2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania

Ogdine wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w 58T B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Urzadzenia projektowane - elementy mate] architekiury projektowane- wykonane zgodnie
z PN-EN 1176. Podane urzadzenia i zestawy zabawowe sq przykladowe - dopuszcza sie
rozwigzania réwnowaine. Wiasciwosci urzqdzenia zabawowego i zgodno$é jego wykonania
zgodnie z normqg PN-EN 1174 powinny byé polwierdzone cerlyfikctem zgodnosci lub
deklaracjg zgodnosci. Wszystkie elementy powinny byé pozbawione ostrych krawedzl oraz
szczelin, kiére moglyby umoiliwié¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci cidla zgodnie
z PN-EN1174. Wykorzystane przy produkcji i montaiu materialy majq posiadaé wymagane
atesty i dopuszczenia zgodnie z PN-EN1176.

2.1.1 Wymapania dotyczgce oceny réwnowainosci rozwigzan

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w projekcie
bedgcym podstawq do sporzqé:lzenia niniejszej specyfikacji, Zamawigjgey ma prawo oceny
rozwigzan rownowainych poprzez analize parametrdw zawartych w opisie w dokumentac]
technicznej oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny réwnowaznoscl oraz
oceng zgodnosci przyjetych rozwiqzan z ustaleniami wynikajgcymi z dokumentacii techniczne
stanowigee|  zatgeznik do  wniosku  w odpowiednie] procedurze  administracyine
poprzedzajacej rozpoczecie rokidt budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane.

~ Lgodnie x Art. 101 ust. § ustawy Pzp, Wykonawca, kidry powotuje sie na rozwigzania
rownowazns opisywanym przez Zamawicigcego w SIWZ i jej zatgeznikach, jest obowigzany,
przed zozeniem oferty a takze przed przystgpieniem do robdt, wykazad, ze zaproponowane
przez niego materiaty lub urzgdzenia sq rownowaine z wymaganiami okreslonymi przez
zamawigjgeego. W takim przypadku Wykonawcea zobowigzany jest podaé w ofercie nozwy

-1 producentéw przyjetych do wyceny | rediizacii zamdéwienia oferowanych materiatéw

1 umadzefi. Wykonawea winien przedtozy¢ odpowiednie dokumenty {w jezyku polskim)

-"'___':'.:'.'io':piSUjC! ce techniczne parametry, wymagane cerlyfikaty i inne dokumenty pozwalajqce
f.':-‘i'édnoznocznie stwierdziC, ze zaproponowane mcteriaty | urzgdzenia spetnicjg warunek
e ﬁ;f':'réwnowcinoéci.

deowic:jqcy ma prawo oceny rozwiqzan réwnowainych poprzez andlize parameiréw

o 3-'__*dec1r’rych w opisie w dokumentacii techniczne] oraz niniejszym opracowaniu,

;-'_--'-;decwiojqc:y dopuszcza zastasowanie materiotéw | urzgdzed réwnowainych do tych

:'-"'?'::::b_rz'yje’rych w SIWZ i jej zatgeznikach (m.in. dokumentocii projektowej), jednak o parametrach

i 'i_jd_koéci nie gorszej od zaproponowane] przez Zamawigjgeego,



2.1.2 Kryterio rownowainoéci
W przypadku niewskazania przez Wykonawce na formularzu Cferfa, z& zastosuje rozwigzania
rdwnowaine, Zamawigjgey uzna, iz Wykonawea bedzie redlizowat przedmiot zamdwienia

zgodnie z rozwigzaniami wykazanymi w SIWE 1 jej zatqeznikach.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

-urzgdzenia przeznaczone do uiytku w publiczne] przestrzeni

-urzgdzenia przeznaczone do uzytku zewnetrznego

-metalowa konstrukcja urzgdzer zabawowych zaberpieczona poprzez warstwe ocynku orgz
pomalowana proszkowo lub/i elementdw konstrukcyjnych ze stali nierdzewnei, materiaty
zgodne z informacjami zawartymi w certyfikacie zgodnosci lub deklaracii zgodnosci
-konstrukcia nosna o profilach stalowych zamknietych o wymiarach min. 80x80 mm oraz ze stali
cynkowane] | maiowdangj proszkowo

-Sruby/wkrely zakryte plastikowymi kapsiami

-bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy

-wszystkie elementy mocujgce | ﬁp.: &ruby. nakretkiitp.} ze stali nierdzewnej lub/ | ocynkowane]
-wszystkie elementy urzgdzenic pozbawione ositrych krawedz oraz szcrelin, kidre mogtyby
umoiiwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy 1 innych czedcl ciata zgodnie z metodg badan
zawartg w normach PN-EN 1176 co powinno byé potwierdzone na podstawie certyfikatu,
-podesty/platformy oraz schody w wykonaniv antypollizgowym z piyt HPL nie dopuszcza sie
podestow/schoddw ze skiejki

-urzgdzenia wykonane z materiatdw odpornych na szkodliwe dzatanie czyvnnikéw
atmosferycinych zabezpieczonych przez swoie witaiciwescl przed ich  szkodliwym
oddziatywaniem

-wszystkie elementy dekoracyjne {np.: scianki, aplikacje, daszki, platformy, panele edukacyjne,
manipulatory, burty przy zieizdiaini z ptyty HDPE, dopuszcza sie zastosowanie ptyt HPL
odpoernych na dziatanie warunkdw atmosferycznych

-bulgje wykonane z poliweglanu

-tunel z rury dwuiciennej wykongnej z pelipropylenu

-Slizgi zZiezdzalni wykonane ze stali nierdzewnei

-drgzki ze stali nierdzewnej

-tablica informacyjna wykonana w konstrukcii stalowe] cynkowanej malowane] proszkowo
umodliwiajqcej montaz i osadzenie na nawierzchni frawiaste], a sama tablica na, kidre]
umieszczone bedq informacje powinna byé odporna na szkodliwe dziatanie czynnikdw
atmosferycznych i réinice temperatur, dopuszcza sie konstrukcje nodng tablicy ze siali

nierdzewnsj




-wszystkie cechy charakierystycine zwigzane z materiatami z jokich wykonane sq urzgdzenia
matej architektury powinny byZ zawarte w kartach katalogowych uizgdzen co stanowi

podsiawe do oceny ich rdwnowaznosci,

“wymiary urzgdzenia, materiaty z jokich zostaty wykonane i jednoznaczny symbol pozwalajacy
zidentyfikowac urzgdzenie powinny by¢ zgodne z parametrami urzgdzenia i powinny byé
potwierdzone na podstowie certyfikatu lub deklarac]i zgodnodci z nornmag PN EN 1174, co
stanowi podstawe do oceny rownowainosci z rozwigzoniami przyjetymi w projekcie oraz
ocene jego parametrow

-urzqdzenia muszg by<¢ zamontowane na state w podtozu rodzimym przy pomocy fundamentu
betonowego min. B15 wedtug instrukcii montazu Producenta oraz zgodnie ze sziukqg

budowiang a takze by< przeznaczone do lokalizacji na nawierzchni trawiastej

~dopuszcza sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych pod warunkiem dopuszezenia

takiego rozwigzania przez Producenta urzgdzen mataj architektury

“OGRANICZENIA  IWIAZANE I HOSCIA MIEJSCA POD LOKALIZACJE URZADIEN
MALE} ARCHITEKTURY

-urzgdzenia muszg miescic sie w miejscu przeznaczonym pod lokdlizacie urzadzen zwigzane
z istnigjacyn zagospodarowaniem na terenie oroz lokdfizacja urzgdzen musi zapewniad
miejsce do rabawy dzieci pomiedzy nimi oraz swobodny dostep dia dorostych sprawujgeych

opiekeg nad dzieé¢mi korzystajacymi z urzadzen

-lokalizacja urzgdzen projektowanych musi byé rozmieszczona w sposéb uwzgledniajgcych
istniejgce elementy zagospodarowania terenu takie jok urzqdzenia zabawows istniejgce
zopewnigjge, ze strefy bezpieczenstwa projektowanych urzadzen nie zachodzg na strefy
bezpieczenstwa urzgdzen istnigjgeych oroz strefy urzgdzeh projektowanych sg wolne od

innych elementdw zagospodarawania istniejgcego

-folerancjo wymiaréw urzadzen oraz stref bezpiecznych maksymainie mnigjszych o 10% ub
wigkszych maksymalnie o 10%, z zastrzezeniem, ze w przypadku urzgdzen zabawowych nalezy
zachowad odpowiednie sirefy bezpieczenstwa, zgadne z obowigzujgoymi przepisami, (jezeli
strefa bezpieczenstwa bedzie wizksza i nie bedzie miescita sie w projektowanym placu zabaw,

to urzqdzenie réwnowaine zosicnie uznane za niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego)

-urzqdzenia  muszg  by<¢  Zckalizowane  w miejscu  przezndczonym  w o projekcie

- zZagospodarowania terenu bedgcego podstawg do opracowania ninisjsze] specyfikac]



-strefy bezpieczehstwa poszczegdinych urzadzen nie mogg nachodzi¢ na siebie i muszg byé

wyznaczone zgodnie z normag PM-EN 11761 PN-EN 1177

-wysokadd swobodnego upadku: maksymalnie 1,0 m - wg rysunku w karcie techniczne]
urzgdzenia

-oferowane urzqdzenia zamienne nie mogaq powodowad istotnych zmian w projekcie

-oferowane urzgdzenia zomienne nie mogg powodowad zmian w konfigurac zestawdw
zabawowych w taki 500s0b aby zZiszdzalnie ukierunkowane zgodnie
7z zatozeniomi projektowymi o w szczegdinosci umolliwigjgey lokalizacje w sposék

zapewnigjacy, ze slizg ziezdzalni nie bedre ukierunkawony w kierunku potudniowym

OGRANICIENIA IWIAZANE 1 WYSOKOSCIA UPADKOWA W STREFACH BEZPIECZENSTWA
POWIAZANA Z NAWIERZCHNIA

-urzgdzenia muszg mieé wysokoic upadkowqg w strefie bezpieczenstwa nie wyisza niz 1.0 m,
-urzgdzenia muszg mieé mozliwosé zamontowania na nawierzchni frawigste]

~dopuszcza sie odchyty od wiekoscl urzqdzer zabawowych od pianowanych nie powinny
przekraczad + 10 %,

-wszystkie cechy charakterystycine zwigzane ze wymiarami siref bezpieczenstwa | wysokoscig
swobodnego  upadku  urzgdzeh  matej  architektury powinny by¢  zawarte

w kartach katalogowych urzgdzen co stanowi podstowe do oceny ich réwnowaznoici

FUNKCJONALNOSC
-z uwagi na liczbe ulytkownikdow ilod¢ oferowanych urzgdzen winna odpowiadad iloici

maksyrmalnych jednoczesnych uzytkownikdw przewidzianych w projekcie

- z uwagi na wysiepujgce zapohzebowanie, urzgdzenia oferowane winny zawierad minimum

okreslong w projekcie llosd i rodzyj elementow funkcjonalnych

- w strefie zabaw urzgdzenia powinny by¢ przeznacione dia dzieci w wisku przedszkolnym a

urzgdzenia w strefie edukacyjne} z mozliwosciqg korzystania przez osoby doroste

-Urzadzenia powinny by¢ tatwe w obstudze | zapewniad réznorodne aktywnosci a takze by¢
tatwodostepne




-urzgdzenia w strefie zabaw powinny by& zrdznicowane pod wzgledem funkcii | zapewniad
rozwo] intelektualny poprzez sensoryke, oddzictywanie dizwieku i rozwd] myslenia oraz
zapewnial rozwdj fizyczny poprzez umoiliwienie cwiczen fizycznych i aktywne] zabawy

potgczoneg] z ruchem takiej jak: chowanie sie, wspinanie, zjezdZanie, czotganie

- w strefie rabaw wigkszo$¢ zestawdw powinna byE wyposazona w panele sensoryczne
i manipulacyjne

-kazde urzgozenie w strefie dodwiadczen edukacyjnych musi posiadad dodatkowe tabliczke
zinformaciami jok prawidtowo przeprowadzic doswicdczenie i bezpiscznie uzywad urzqdzenie

oraz zawierac zakaozy i nakazy dia uzytkownikdw

-urzgdzenia w strefie doswiadczen powinny byé zrémicowane pod wrzgledem doswiadcezen

edukacyinych mozliwych do przeprowadzania na kazdym z nich

-tablica informacyjna z regulaminem powinna zawierad co najmnigj informacje dotyczace
bezpiecznego uzytkowania placu zabaw, regulamin bezpiecznege uzytkowania terenu
rekreacyjnego, dane teleadresowe stuzb ratunkowych, dane teleadresowe jednostk

odpowiedzialnej za utrzymanie misjsca zabaw, zakazy | nakazy dia uzytkownikdw

-wszystkie cechy charakterystyczne zwiqzane z ich funkcjonaineicia wmzgdzeh mate]
architektury powinny by< zawarte w kartach kataloegowych urzgdzeh co stanowi podstawe

do oceny ich rdwnowaznosci.
KOLORYSTYHA

-w sirefie zabaw elementy konstrukcyjne malowane w odcieniach josneg] szaroici lub

w naturalnym kolorze stali nierdzewnej z kolorowymi edementami dekoracyjnymi

-wszystkie urzqdrzenia w strefle zabaw powinny by& w tel samej tonacii kolorystyczne)
stanowiace catodd wizualng a wiyte kolory powinny sie powtarzac na réznych elementach

kolorystycznej stanowigce catodd wizualng

-w sirefie doiwiadczen edukacyjnych poszczegdlne urzgdzenia zabawowe powinny byé

w jednolitej kolorystyce, wizualnie pasujgce do siebie nawzajem

-dopuszcza sie zastosowdanie innej kotorystyki niz ta przedstawiona w projekcie




2.2 Wyposaienie podstiawowe_obieklty malej architektury-urzadzenia w strefie doswiadczen

edukacyjnych-wymagania szczegdlowe

MATERIALY:

_stal czarna na elemenly konstrukcyjne i dekeracyjne— profile zamknigte o rdznych
przekrojach w zaleznoici od specyfiki urzgdzenia, cynkowana i malowana proszkowo farbam
odpornymi na UV z atestem

_stal nierdzewna — na elementy konstrukcyjne | dodatkowe, wykorzystywana do elementow
ztqgcznych oroz fancuchdw, o odpowiednio gradkie] powierzchni wykoficzenia catkowicie
odporng na warunki atmosferycine; elementy lustrzane wypolerowana stal nierdzewna

_nadruki wykonane na folil samaprzylepne] zabezpieczonej laminatem oclpornym na UV

KOMPONENTY: :
_elementy ruchome ze stali nierdzewne;j .
_tozyska nierdzewne i zamkniete o
_elementy §lizgowe wykonane z poliamidu

_etementy z kompozytu drewnicnego odpornego na czynniki atmosferyczne w kolorach

brgzu

_elementy lustrzane z polerowane] stali nierdzewnej

_elementy przezroczyste szyba plexi kolorowa :
_ naped wirt wodnego wykonary na bazie zabezpieczone] przektadni ketows] IP56
_korbki wykonana z aluminium f
_tuba wiru wodnego wykonana t tworzywa sztucznego (poliweglan) odpornego na czynniki
atmosferyczne, przezroczysta

-tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany z foli samoprzylepne;
zabezpieczone] laminatem odpornym na Uy .

_elementy ruchome nie przytwierdzone na stale w elco-kuchni ze stali nierdzewnej

kaizde urzgqdzenie edukacyjne z dodatikkowq woinostoigeq tabliczkag inforr‘ngcyjnq
PODANE URZADZENIE JEST PRZYKLADOWE ~ DOPUSZCIA SIE ROIWIAZANIA ROWNOWAZNE

-wymiary: 97,7x21,2 cm

~strefa bezpieczenstwa: 3x3 m

~-moniowana w poblizu urzgdzenia gtéwnego

-kolorystyka: tabliczka z opisem uzytkowaonia urzgdzenia gtdwnego-napisy na biatym tle,

profile: kolor zielony: RAL 60318

-lokalizacja tabliczek informacyjnych: wg projekiu zagospodarowania ferenu




